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Touch
•	 Command button (N.O.) out of 		
	 strong shock-resistant material 
	 Pulsante Start di comando (N.O.) realizzato in
   	 robusto materiale resistente all’urto
•	 With LED courtesy light 
	 Dotato di luce di cortesia a LED
•	 Size /Dimensioni: 101x67x60 mm
•	 To be connected to control units
	 Da collegare a centrali di comando

23105360   

Touch Help
•	 Emergency stop button (N.C.) out of 
	 strong shock-resistant material 
	 Pulsante Start di comando (N.O.) realizzato in
   	 robusto materiale resistente all’urto
•	 With LED courtesy light 
	 Dotato di luce di cortesia a LED
•	 Size /Dimensions: 101x67x60 mm
•	 To be connected to control units
	 Da collegare a centrali di comando

23105365   

Desk 
•   Push button board for table without lights
    Pulsantieria da tavolo (senza luci)

23103040  

Desk Y
•   Built-in push button board
    Pulsanteria da incasso

23103045  
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Control Systems • Sistemi di Comando

Rock RF UNI/RF FIX 433 Mhz
•  Wireless keypad for outside mounting with 	     
    12 RUBBER buttons  
     Tastiera da esterno a 12 tasti in GOMMA e 
    funzionamento wireless
•   433 MHz frequency
     Frequenza di funzionamento 433 MHz
•  Two-channels (two different codes) 
     Bicanale (2 codici differenti)
•  Aluminium cover /Realizzata con cover in alluminio
•  Protection class IP44/ Grado di protezione: IP44
•  Compatible with fixed code and Roll Plus (UNI only)
    Compatibile con codice fisso e Roll Plus (solo UNI)
•   2x3V lithium batteries/Batterie a litio 2x3V
•   Size/ Dimensioni: 84x74x37mm

23105194 RF UNI  
23105196 RF FIX   

Cube Reader 
•  Anti-vandalism aluminium keypad for access
    control management with up to 1000 users through 
    numerical codes 
    Tastiera antivandalo in alluminio per gestione controllo
    accessi fino a 1000 utenti tramite l’utilizzo di codici numerici 
•  12n blue back-lit aluminium buttons
    12 tasti in alluminio retroilluminati in azzurro
•  Transpoder Reader 125Mhz integrated for CARD and KEY
    Lettore transponder integrato 125KHz per carte e tags
•  Resinated electronic circuit 
    Circuito elettronico resinato
•  Programming through keypad
    Programmazione tramite tastiera 
•  Protection class 
     Grado di protezione IP67
•  Size /Dimensioni : 120x76x27mm 

23105189-1  

Lunga
portata 

Rock RF Metal UNI 433 Mhz
•   Wireless keypad for outside mounting with 	
    12 lit  METALLIZED buttons (lights on when used) 
     Tastiera da esterno a 12 tasti in METALLIZZATI,
    illuminata solo durante l’uso) e funzionamento wireless
•   433 MHz frequency
    Frequenza di funzionamento 433 MHz
•    Two-channels (two different codes) 
     Bicanale (2 codici differenti)
•   Aluminium cover / Realizzata con cover in alluminio
•   LONG RANGE UP TO 70 MT/PORTATA FINO A70 MT
•    Protection class IP44/ Grado di protezione: IP44
•    Compatible with fixed code and Roll Plus
      Compatibile con codice fisso e Roll Plus
•    2x3V lithium batteries /Batterie a litio 2x3V
•    Size/ Dimensioni: 84x74x37mm

23105199  


